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25000 Ibs Electric Waterproof
Winch Wire Rope 24V Wireless

Caracteristicas Esenciales

¢ 3 Afos de Garantia, Partes y Servicios Disponibles en América
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Especificaciones Técnicas

Capacidad 12 Capa

Capacidad en ultima capa

Numero de Capas

Velocidad /min

Numero de Velocidades

Voltaje
Codigo FCC
Tipo de Motor
AMP Motor

Proteccion IEC Motor

www.prowinch.co

25,000 Ibs

15,443 Ibs

4

3.6 ft/per min

1 Speed

Battery Power 24 VDC
2ASYP-DW12K

DC Series Wound Motor
450 AMP

IP67

Control

Voltaje del Control

Tablero Eléctrico

Tipo Transmision / Reductor
Freno Tambor

Embriague

Cable

Guia de Cable

Accesorios

Garantia

Prowinch LLC Certified under
Standard Quality Management

Systems I1SO 9001
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Wireless and Wired

24V

Reverse Solenoid Control Box
4-Stage Planetary

In-Drum Automatic Brake

YES

@ 7/13 in. x 87 ft

Included

Control and Installation Hardware

3 Year

info@prowinch.com




PWER25000i24

Vv

PWER25000i24V

° o O
£ £ Rope Diameter / Didmetro del Cable: 7/13in | 13.8 mm
£ o s o £ Drum Size: 04.72"x 7.8 | 8 120 mm x 198 mm
o i e I
1 173ft/53m 250001b /11340 kg 305ft/93m
[ 2 384ft/117m 20724 1b /9400 kg MAft/34m
198 mm 3 633ft/193m 17698 Ib / 8027 kg 82ft/25m
\ 4 4 869ft/265m 15443 1b/7005 kg 66ft/20m
2541143 mm /254X 190.5 mm
638x298mm »l
Peso & Dimensiones
Peso Total 251 Ibs /114 Kg

Referential Images / Imagenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso
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